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Техническое решение / Technical solution 
 

Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика — НПП «ТИК» 
 
  

TIK-CP-BIMO.A 
 

Комплект механической 
защиты соединения 
 
 

Кодировка заказа 
TIK-CP-BIMO.A 

 
 

Код A Стандартная комплектация Количество 

1 
BIMO-адаптер 
Кабельный ввод М20 × 1,5 

1 
2 

 
Состав комплекта 

 

 
BIMO 2.02.02.03 — защитный BIMO-адаптер 

 

 
TIK-KV001 — кабельный ввод М20 × 1,5 — 2 штуки 
 

 
Применение 

Стандартная механическая защита соединения интегрального и удлинительного 
кабеля существующих и новых систем измерительного преобразователя 
вихретокового типа TIK-DSA: 

 

• Защитный адаптер для обеспечения доступа к соединению "вилка-розетка". 
BIMO 2.02.02.03 Код заказа 

 03  Материал: анодированный алюминий 
Техническое описание (даташит): BIMO-адаптер (переходник) 

02 Сторона В: резьба М20 × 1,5 
02 Сторона А: резьба М20 × 1,5 
2 Исполнение 

 
• Кабельный ввод TIK-KV001, с присоединительной резьбой М20 × 1,5 — 2 штуки. 

Кабельный ввод КВ1-Л1-22М или аналог.  
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