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Технические данные / Data sheet 
 

 

 

Монтажный комплект TIK-MK103 
для уплотнения кабеля в среде низкого давления 

• Предотвращает капиллярное протекание масла 
 

• Предназначен для уплотнения от 1 до 4 кабелей 

TIK-MK103.AA.BB.CC 
Материал корпуса монтажного комплекта 
Тип резьбы — сторона низкого давления 
Тип резьбы — сторона высокого давления 

 
АА  Резьба — сторона высокого давления — резьба корпуса  BB Резьба — сторона низкого давления 
01 Коническая дюймовая 3/4-14 NPT (К3/4” ГОСТ 6111-52)  01 Коническая дюймовая 3/4-14 NPT (К3/4” ГОСТ 6111-52) 
02 Метрическая М20 × 1,5-6g    
03 Метрическая М24 × 1,5-6g  СС  Материал корпуса монтажного комплекта 
04 G3/4”- А ГОСТ 6357-81  01 Нержавеющая сталь AISI 304 
05 Метрическая М24 × 2-6g  02 Нержавеющая сталь AISI 316L 

 

 

Максимальное рабочее давление: до 1 МПа (10 атм) 
Диапазон температур (уплотнитель): от –60°C до +180°C  
Степень защиты: IP67 
Соединительная резьба: в соответствии с заказом 
Материал адаптера: нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 316L) 
Материал уплотнителя: силиконовый каучук 
Общая длина: 73 мм 

 

 
 

Расходные материалы Код заказа 
1 Втулка фторопластовая TIK-FB001 

2 Заглушка уплотнителя TIK-HP001 

3 Уплотнитель низкого давления, 4 отверстия TIK-PS001 

3 Уплотнитель низкого давления, 2 отверстия TIK-PS002 
 

Комплектация 
1 – Втулка фторопластовая....................................................... 1 шт. 
2 – Заглушка уплотнителя для неиспользуемых отверстий .. 4 шт. 
3 – Уплотнитель низкого давления, 4 отверстия ..................... 1 шт. 
4 – Шайба .................................................................................... 2 шт. 

     Корпус из нержавеющей стали AISI 304, 316L: 
            5 – верхняя часть корпуса ................................................... 1 шт. 
            6 – нижняя часть корпуса .................................................... 1 шт. 
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