
Сделано в России

Система 
вибромониторинга

 центробежных
 компрессорных

 установок TIK-RVM.K

Для непрерывных измерений и контроля вибрационных параметров центробежных компрессорных установок. 

Для центробежных компрессоров производства АО «Казанькомпрессормаш» (32ВЦ, 43ВЦ, 3ГЦ2 и аналогов), АО «Дальэнергомаш» (серии ТКА) и прочих.

Система
информационно-измерительная TIK_RVM.-.ПВ.1(4;4;1)(5;1;1)

Для замены предыдущего поколения аппаратуры 

контроля вибрации ЗАО «Вибро-ЩИТ» КСА-15,  

Bently Nevada 1900/65 и прочих   



Описание системы 

TIK-RVM распределенная трехуровневая система противоаварийной защиты, мониторинга и диагностики технологических и 
производственных объектов по параметрам вибрации.

Базовый комплект системы

Подпись к фото - Arial 9, курсив,
цвет CMYK(64,54,52,52), выравнивание «по центру»

Возможности и преимущества системы

Основные параметры

Внутренний посадочный диаметр диагностируемого 

подшипника, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-150

 20-180* 

*По спец. заказу                             

Наружный диаметр диагностируемого подшипника, мм. . . . . . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-320

Ширина диагностируемого подшипника, мм . . . . . . . . . . . 7-106

Диапазон осевой нагрузки на подшипник, H . . . .. . . . . . . 0-2000

Диапазон радиальной нагрузки на подшипник, H  . . . . . 0-2000

Частотный диапазон применяемых

вибропреобразователей , Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-10 000

Частота вращения внутреннего кольца контролируемого 

подшипника, об/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900/1800 

Погрешность контроля частоты вращения вала шпинделя . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,5%±

 Время диагностики подшипника, сек** . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 

**Без учета времени на монтаж, демонтаж и прогрев 

подшипника   

Конструктивные параметры

Габаритные размеры:

пџривод стенда, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830х620х560

шџкаф управления, мм   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300х450х240

Масса стенда (без компьютера), кг

пџривод стенда, с датчиками   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

шџкаф управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Масса базового комплекта и принадлежностей, кг***  . . . . . 50

***Комплект поставки уточняется при составлении 

договора

Эксплуатационные параметры

При выполнении измерений должны быть соблюдены

следующие условия окружающей среды:

тџемпература окружающей среды,°С  . . . . . . . . . . . . . +5 ...+40

оџтносительная влажность (без конденсации влаги),%  . . . . 95

аџтмосферное давление, кПа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 -105

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, 

часов, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 

Гарантийный срок эксплуатации, мес  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Интерфейс

Напряжение питания, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 220 В, 50

Потребляемая мощность , кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более  1,6

Подключение к компьютеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USB

Состав оборудования системы 

В состав системы входят 2 вида измерительных 
каналов:
 
Каналы измерения виброперемещения - 4 шт.
Канал измерения осевого сдвига - 1 шт.

Преобразователи измерительных каналов размещены 
в соединительной коробке взрывозащищенного 
исполнения. Визуализацию измерений отображает 
монтажная панель со встроенной сенсорной панелью, 
контроллерами и другой вторичной аппаратурой.
Система оснащена комплектом ЗИП, программным 
обеспечением и адаптерами для программирования 
контроллеров и сенсорной панели. 

Масштабируемость и гибкость

Система вибромониторинга — это масштабируемое 

решение, которое можно настроить под ваши цели и задачи: 

выбрать необходимые функции, типы измерительных 

каналов и их количество (до 8 независимых каналов 

одновременно). 

Система непрерывно контролирует исправность каналов 

измерения и определяет обрыв и короткое замыкание 

в реальном времени. Данные о состоянии каналов отобра-

жаются на сенсорной панели оператора.

Самодиагностика каналов измерения

Противоаварийная защита 

Система позволяет гибко настраивать пороги срабатыва-

ния противоаварийной защиты: предупредительные 

и аварийные уставки, задержку аварийной блокировки для 

избежания ложных срабатываний. В системе предусмотре-

но наличие квитирования сигналов блокировки с размыка-

нием аварийных реле по дискрету/интерфейсу.

*Комплект оборудования и количество каналов подбирается согласно ТЗ 

Интеграция с верхним уровнем

Полученные данные система сохраняет на USB флеш -
накопителе

Индивидуальные пароли

Сохранение данных

В системе предусмотрена возможность передачи данных во 

внешние системы автоматики через интерфейс RS-485 по 

протоколу Modbus RTU.  

Защита доступа для разных пользователей

Маркировка взрывозащиты соединительной 

коробки 0Ex ia IIC T6…Т4 Ga Х. 

Маркировка взрывозащиты каналов 0Ex iа IIC T6…Т1 Ga X 

Взрывозащита

Все комплектующие системы имеют собственные сертифи-

каты соответствия.

Система TIK-RVM.K имеет СЕРТИФИКАТ об утверждении 

типа средств измерений № 90229-23.

Разрешительные документы

Технические характеристики базовой комплектации системы

Параметры канала осевого сдвига 
Диапазон измерения осевого сдвига, мм. . . . . . . . 0,25 – 2,25

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

в нормальных условиях,% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности во всем 

диапазоне рабочих температур, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1

Конструктивные параметры

Габаритные размеры:

пџривод стенда, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830х620х560

шџкаф управления, мм   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300х450х240

Масса стенда (без компьютера), кг

пџривод стенда, с датчиками   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

шџкаф управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Масса базового комплекта и принадлежностей, кг***  . . . . . 50

***Комплект поставки уточняется при составлении 

договора

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, 

часов, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 

Гарантийный срок эксплуатации, мес  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Интерфейс (чужой)

Напряжение питания, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 220 В, 50

Потребляемая мощность , кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более  1,6

Подключение к компьютеру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB

Система вибромониторинга предназначена для постоянного контроля и диагностики состояния компрессора, 

предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения надежной работы оборудования. Она включает в себя датчики 

корпусной вибрации и осевого сдвига, контроллеры и сенсорную панель оператора, которая позволяет в реальном 

времени отслеживать все критически важные параметры. При отклонении показателей от нормы система подает 

предупредительные сигналы и, при необходимости, блокирует работу компрессора для предотвращения аварии.

Система вибромониторинга TIK-RVM.K предназначена для 

непрерывных измерений вибрационных параметров 

центробежных компрессорных установок. При отклонении 

показателей от нормы система подает предупредительные 

сигналы и, при необходимости, автоматически блокирует 

работу компрессора для предотвращения аварии. 

Система может включать в себя измерительные каналы 

виброперемещения и осевого сдвига, барьеры, коробки, 

контроллеры и сенсорную панель оператора для монито-

ринга критических параметров в реальном времени.* 

Применима для центробежных компрессоров 

АО «Казанькомпрессормаш» (32ВЦ, 43ВЦ,3ГЦ2 и ана-

логов), АО «Дальэнергомаш» (серии ТКА) и прочих.

Измерительные каналы состоят из датчиков относительной вибрации, которые закреплены на компрессоре и соединены с 
соответствующими преобразователями с помощью кабеля в металлорукаве. 

В состав системы входят 2 вида каналов 
которые измеряют и преобразуют 
измеряемый параметр вибрации в 
унифицированный электрический сигнал 
(4-20) мА, 

Виброперемещение и осевой сдвиг

Комплектующие для 4 каналов 
виброперемещения и 1 осевого сдвига*:

џ Вихретоковый датчик DS1

џ Усилитель согласующий (УСО)

џ Контроллер TIK-PLC.112.11

Монтажная и коммутационная часть:

џ Монтажная панель

џ Сенсорная панель оператора

џ Взрывозащищенная соединительная коробка 

џ Источник питания ~220 В/=24 В, 60 Вт; MDR-60-24

џ Автоматический выключатель 2п, С, 6 А

џ Клеммы пружинные (3 независимые группы)

Программное обеспечение:

џ Программное обеспечение для конфигурации 

и мониторинга

Комплект ЗИП:

џ Виброперемещение - 1 канал

џ Осевой сдвиг - 1 канал

Qf1

G1
A1 A2 A3 A4 A5

ХТ1 ХТ2 ХТ3

Панель вибромониторинга

ХТ1...ХТ3 Клемма пружинная

QF1 Автоматический выключатель 2п, С, 6 А

G1 Источник питания ~220 В/=24 В, 60 Вт; MDR-60-24

А1...А5 Контроллер ТИК-ПЛК112 исп.02

Автоматический
выключатель

Источник
питания

Контроллеры
TIK-PLC

Группы пружинных
клемм для
подключения
к системе автоматики

Коробка КВА взрывозащищенная
 соединительная с установленными

 преобразователями сигнала 

Монтажная панель, вид сзади

Параметры канала виброперемещения
Метрологический диапазон размаха виброперемещения с 

преобразователем вихретоковым, мкм . . . . . . . . . . . . . 3 - 100 

Диапазон частот размаха виброперемещения, Гц . . . 10 - 500 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

в нормальных условиях на частоте 40 Гц, %. . . . . . . . . . . . .±6 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности во всем 

диапазоне рабочих температур на частоте 40 Гц, %.. . . . .  ±3 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

в рабочем диапазоне частот, дБ:

- в диапазоне частот от Fн до Fв Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3,5

- в диапазоне частот от 2∙Fн до 0,5∙Fв Гц  . . . . . . . . . . . . .±1,5

Рабочая температура компонентов, °С
Датчики DS-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от -60 до +135 

Преобразователи сигнала. . . . . . . . . . . . . . . . . . от -60 до +70

Контроллеры TIK-PLC.112.11. . . . . . . . . . . . . . . .от -20 до +65

Коробка соединительная КВА. . . . . . . . . . . . . . . от -60 до +80

Параметры панели оператора
Напряжение питания, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =24 

Потребляемый ток, А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51
Диапазон рабочих температур,°С. . . . . . . . . . . . . .от 0 до +55
Степень защиты лицевого дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . .IР65

Разрешение графического LED-дисплея. . . . . . . . . 1024х600

Диагональ графического LED-дисплея, ". . . . . . . . . . . . . .10,1

Напряжение питания
24 ±20% VDC
Потребляемый ток, A
0,51

Рабочая температура, ℃
0 ~ 55
Степень защиты лицевой панели
Ip65

Диагональ, "
10.1
Разрешение
1024x600

Тип подсветки
LED

Преобразователь AS 141

Вихретоковый преобразователь DS-1 исп.00 с кабелем соединительным                           

-60

-60

       -60

-20

Преобразователь AS 131

Контроллер TIK-PLC 112.11

Коробка соединительная
взрывозащищенная КВА-1-24.16.08

+70

+70

+80

+65

Значения рабочей температуры 
компонентов системы, °С

Компоненты каналов

Верхнее           Нижнее

+135           

Диапазоны температур компонентов системы 

-60

Параметры надежности системы
Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . . . . . .80 000 

Гарантийный срок эксплуатации, лет . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

*По желанию заказчика в комплекте системы могут поставляться дополнительные специализированные 
преобразователи для САУ 

Взрывозащита TIK-PLC.112.11
Вид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . искробезопасная электрическая цепь
Маркировка взрывозащиты. . . . . . . . . . . . . . . . . [Ex ib Gb] IIC

Конструктивные параметры .TIK-PLC 112.11
Габаритные размеры, мм, не более . . . . . . . . . . . . . . .120x120x30
Масса прибора, кг, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3
Степень защиты прибора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP20
Монтаж    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на DIN-рейку
Разрешение графического OLED-дисплея, пикс. . . . . . . . . 64x48

Для непрерывных измерений и контроля вибрационных
параметров центробежных компрессорных установок. 

мультипликативные 
на вц 43

Система
информационно-измерительная TIK_RVM.-.ПВ.1(4;4;1)(5;1;1)

32 tik.ru info@tik.ru+7 (342) 214-75-75ТИК | Группа компаний tik.ru info@tik.ru+7 (342) 214-75-75ТИК | Группа компаний

Интерфейс TIK-PLC.112.11
Входные каналы

џ один канал 4-20 (0-20) мА;

џ один дискретный вход («сухой контакт»).

Выходные каналы

џ один канал 4-20 (0-20) мА;

џ два гальванически развязанных канала RS-485 (Modbus 

RTU, Slave);

џ один нормально открытый (NO) релейный выход;

џ один нормально закрытый (NC) релейный выход.

Питание прибора, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +24±2

Потребляемая мощность, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Сенсорная панель АРМ

Монтажная панель, вид спереди



Описание системы 

TIK-RVM распределенная трехуровневая система противоаварийной защиты, мониторинга и диагностики технологических и 
производственных объектов по параметрам вибрации.

Базовый комплект системы

Подпись к фото - Arial 9, курсив,
цвет CMYK(64,54,52,52), выравнивание «по центру»

Возможности и преимущества системы

Основные параметры

Внутренний посадочный диаметр диагностируемого 

подшипника, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-150

 20-180* 

*По спец. заказу                             

Наружный диаметр диагностируемого подшипника, мм. . . . . . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-320

Ширина диагностируемого подшипника, мм . . . . . . . . . . . 7-106

Диапазон осевой нагрузки на подшипник, H . . . .. . . . . . . 0-2000

Диапазон радиальной нагрузки на подшипник, H  . . . . . 0-2000

Частотный диапазон применяемых

вибропреобразователей , Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-10 000

Частота вращения внутреннего кольца контролируемого 

подшипника, об/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900/1800 

Погрешность контроля частоты вращения вала шпинделя . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,5%±

 Время диагностики подшипника, сек** . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 

**Без учета времени на монтаж, демонтаж и прогрев 

подшипника   

Конструктивные параметры

Габаритные размеры:

пџривод стенда, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830х620х560

шџкаф управления, мм   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300х450х240

Масса стенда (без компьютера), кг

пџривод стенда, с датчиками   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

шџкаф управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Масса базового комплекта и принадлежностей, кг***  . . . . . 50

***Комплект поставки уточняется при составлении 

договора

Эксплуатационные параметры

При выполнении измерений должны быть соблюдены

следующие условия окружающей среды:

тџемпература окружающей среды,°С  . . . . . . . . . . . . . +5 ...+40

оџтносительная влажность (без конденсации влаги),%  . . . . 95

аџтмосферное давление, кПа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 -105

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, 

часов, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 

Гарантийный срок эксплуатации, мес  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Интерфейс

Напряжение питания, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 220 В, 50

Потребляемая мощность , кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более  1,6

Подключение к компьютеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  USB

Состав оборудования системы 

В состав системы входят 2 вида измерительных 
каналов:
 
Каналы измерения виброперемещения - 4 шт.
Канал измерения осевого сдвига - 1 шт.

Преобразователи измерительных каналов размещены 
в соединительной коробке взрывозащищенного 
исполнения. Визуализацию измерений отображает 
монтажная панель со встроенной сенсорной панелью, 
контроллерами и другой вторичной аппаратурой.
Система оснащена комплектом ЗИП, программным 
обеспечением и адаптерами для программирования 
контроллеров и сенсорной панели. 

Масштабируемость и гибкость

Система вибромониторинга — это масштабируемое 

решение, которое можно настроить под ваши цели и задачи: 

выбрать необходимые функции, типы измерительных 

каналов и их количество (до 8 независимых каналов 

одновременно). 

Система непрерывно контролирует исправность каналов 

измерения и определяет обрыв и короткое замыкание 

в реальном времени. Данные о состоянии каналов отобра-

жаются на сенсорной панели оператора.

Самодиагностика каналов измерения

Противоаварийная защита 

Система позволяет гибко настраивать пороги срабатыва-

ния противоаварийной защиты: предупредительные 

и аварийные уставки, задержку аварийной блокировки для 

избежания ложных срабатываний. В системе предусмотре-

но наличие квитирования сигналов блокировки с размыка-

нием аварийных реле по дискрету/интерфейсу.

*Комплект оборудования и количество каналов подбирается согласно ТЗ 

Интеграция с верхним уровнем

Полученные данные система сохраняет на USB флеш -
накопителе

Индивидуальные пароли

Сохранение данных

В системе предусмотрена возможность передачи данных во 

внешние системы автоматики через интерфейс RS-485 по 

протоколу Modbus RTU.  

Защита доступа для разных пользователей

Маркировка взрывозащиты соединительной 

коробки 0Ex ia IIC T6…Т4 Ga Х. 

Маркировка взрывозащиты каналов 0Ex iа IIC T6…Т1 Ga X 

Взрывозащита

Все комплектующие системы имеют собственные сертифи-

каты соответствия.

Система TIK-RVM.K имеет СЕРТИФИКАТ об утверждении 

типа средств измерений № 90229-23.

Разрешительные документы

Технические характеристики базовой комплектации системы

Параметры канала осевого сдвига 
Диапазон измерения осевого сдвига, мм. . . . . . . . 0,25 – 2,25

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 

в нормальных условиях,% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности во всем 

диапазоне рабочих температур, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1

Конструктивные параметры

Габаритные размеры:

пџривод стенда, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830х620х560

шџкаф управления, мм   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300х450х240

Масса стенда (без компьютера), кг

пџривод стенда, с датчиками   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

шџкаф управления   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Масса базового комплекта и принадлежностей, кг***  . . . . . 50

***Комплект поставки уточняется при составлении 

договора

Параметры надежности

Средняя наработка на отказ, 

часов, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 

Гарантийный срок эксплуатации, мес  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Интерфейс (чужой)

Напряжение питания, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 220 В, 50

Потребляемая мощность , кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более  1,6

Подключение к компьютеру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB

Система вибромониторинга предназначена для постоянного контроля и диагностики состояния компрессора, 

предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения надежной работы оборудования. Она включает в себя датчики 

корпусной вибрации и осевого сдвига, контроллеры и сенсорную панель оператора, которая позволяет в реальном 

времени отслеживать все критически важные параметры. При отклонении показателей от нормы система подает 

предупредительные сигналы и, при необходимости, блокирует работу компрессора для предотвращения аварии.

Система вибромониторинга TIK-RVM.K предназначена для 

непрерывных измерений вибрационных параметров 

центробежных компрессорных установок. При отклонении 

показателей от нормы система подает предупредительные 

сигналы и, при необходимости, автоматически блокирует 

работу компрессора для предотвращения аварии. 

Система может включать в себя измерительные каналы 

виброперемещения и осевого сдвига, барьеры, коробки, 

контроллеры и сенсорную панель оператора для монито-

ринга критических параметров в реальном времени.* 

Применима для центробежных компрессоров 

АО «Казанькомпрессормаш» (32ВЦ, 43ВЦ,3ГЦ2 и ана-

логов), АО «Дальэнергомаш» (серии ТКА) и прочих.

Измерительные каналы состоят из датчиков относительной вибрации, которые закреплены на компрессоре и соединены с 
соответствующими преобразователями с помощью кабеля в металлорукаве. 

В состав системы входят 2 вида каналов 
которые измеряют и преобразуют 
измеряемый параметр вибрации в 
унифицированный электрический сигнал 
(4-20) мА, 

Виброперемещение и осевой сдвиг

Комплектующие для 4 каналов 
виброперемещения и 1 осевого сдвига*:

џ Вихретоковый датчик DS1

џ Усилитель согласующий (УСО)

џ Контроллер TIK-PLC.112.11

Монтажная и коммутационная часть:

џ Монтажная панель

џ Сенсорная панель оператора

џ Взрывозащищенная соединительная коробка 

џ Источник питания ~220 В/=24 В, 60 Вт; MDR-60-24

џ Автоматический выключатель 2п, С, 6 А

џ Клеммы пружинные (3 независимые группы)

Программное обеспечение:

џ Программное обеспечение для конфигурации 

и мониторинга

Комплект ЗИП:

џ Виброперемещение - 1 канал

џ Осевой сдвиг - 1 канал

Qf1

G1
A1 A2 A3 A4 A5

ХТ1 ХТ2 ХТ3

Панель вибромониторинга

ХТ1...ХТ3 Клемма пружинная

QF1 Автоматический выключатель 2п, С, 6 А

G1 Источник питания ~220 В/=24 В, 60 Вт; MDR-60-24

А1...А5 Контроллер ТИК-ПЛК112 исп.02

Автоматический
выключатель

Источник
питания

Контроллеры
TIK-PLC

Группы пружинных
клемм для
подключения
к системе автоматики

Коробка КВА взрывозащищенная
 соединительная с установленными

 преобразователями сигнала 

Монтажная панель, вид сзади

Параметры канала виброперемещения
Метрологический диапазон размаха виброперемещения с 

преобразователем вихретоковым, мкм . . . . . . . . . . . . . 3 - 100 

Диапазон частот размаха виброперемещения, Гц . . . 10 - 500 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

в нормальных условиях на частоте 40 Гц, %. . . . . . . . . . . . .±6 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности во всем 

диапазоне рабочих температур на частоте 40 Гц, %.. . . . .  ±3 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

в рабочем диапазоне частот, дБ:

- в диапазоне частот от Fн до Fв Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3,5

- в диапазоне частот от 2∙Fн до 0,5∙Fв Гц  . . . . . . . . . . . . .±1,5

Рабочая температура компонентов, °С
Датчики DS-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от -60 до +135 

Преобразователи сигнала. . . . . . . . . . . . . . . . . . от -60 до +70

Контроллеры TIK-PLC.112.11. . . . . . . . . . . . . . . .от -20 до +65

Коробка соединительная КВА. . . . . . . . . . . . . . . от -60 до +80

Параметры панели оператора
Напряжение питания, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =24 

Потребляемый ток, А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51
Диапазон рабочих температур,°С. . . . . . . . . . . . . .от 0 до +55
Степень защиты лицевого дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . .IР65

Разрешение графического LED-дисплея. . . . . . . . . 1024х600

Диагональ графического LED-дисплея, ". . . . . . . . . . . . . .10,1

Напряжение питания
24 ±20% VDC
Потребляемый ток, A
0,51

Рабочая температура, ℃
0 ~ 55
Степень защиты лицевой панели
Ip65

Диагональ, "
10.1
Разрешение
1024x600

Тип подсветки
LED

Преобразователь AS 141

Вихретоковый преобразователь DS-1 исп.00 с кабелем соединительным                           

-60

-60

       -60

-20

Преобразователь AS 131

Контроллер TIK-PLC 112.11

Коробка соединительная
взрывозащищенная КВА-1-24.16.08

+70

+70

+80

+65

Значения рабочей температуры 
компонентов системы, °С

Компоненты каналов

Верхнее           Нижнее

+135           

Диапазоны температур компонентов системы 

-60

Параметры надежности системы
Средняя наработка на отказ, часов, не менее  . . . . . . . . . .80 000 

Гарантийный срок эксплуатации, лет . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 

Срок службы, лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Межповерочный интервал, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

*По желанию заказчика в комплекте системы могут поставляться дополнительные специализированные 
преобразователи для САУ 

Взрывозащита TIK-PLC.112.11
Вид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . искробезопасная электрическая цепь
Маркировка взрывозащиты. . . . . . . . . . . . . . . . . [Ex ib Gb] IIC

Конструктивные параметры .TIK-PLC 112.11
Габаритные размеры, мм, не более . . . . . . . . . . . . . . .120x120x30
Масса прибора, кг, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3
Степень защиты прибора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IP20
Монтаж    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на DIN-рейку
Разрешение графического OLED-дисплея, пикс. . . . . . . . . 64x48

Для непрерывных измерений и контроля вибрационных
параметров центробежных компрессорных установок. 

мультипликативные 
на вц 43

Система
информационно-измерительная TIK_RVM.-.ПВ.1(4;4;1)(5;1;1)

32 tik.ru info@tik.ru+7 (342) 214-75-75ТИК | Группа компаний tik.ru info@tik.ru+7 (342) 214-75-75ТИК | Группа компаний

Интерфейс TIK-PLC.112.11
Входные каналы

џ один канал 4-20 (0-20) мА;

џ один дискретный вход («сухой контакт»).

Выходные каналы

џ один канал 4-20 (0-20) мА;

џ два гальванически развязанных канала RS-485 (Modbus 

RTU, Slave);

џ один нормально открытый (NO) релейный выход;

џ один нормально закрытый (NC) релейный выход.

Питание прибора, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +24±2

Потребляемая мощность, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Сенсорная панель АРМ

Монтажная панель, вид спереди
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