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1. Защита соединения интегрального и удлинительного кабеля 
Соединение интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-DSx и удлинительного кабеля TIK-EC 
может быть механически защищено и электрически изолировано с помощью одного из следующих 
способов: 

− Защита промежуточного соединения TIK-IPх (раздел 1.1). 

Защита соединения TIK-IPх доступна в качестве дополнительной опции заказа для новых систем 
измерительного преобразователя вихретокового типа TIK-DSA, но также может быть легко и быстро 
установлена на существующие системы измерительного преобразователя TIK-DSA с использованием 
оборудования, входящего в комплект для монтажа защиты соединения TIK-CPK. 

− Распределительная коробка из монтажных комплектов TIK-MK-101 и др. (см. техническое 
описание на «TIK-MK-101 - монтажный комплект на среднее давление - даташит (DS)»). 

− Защитных коробок, связанный с монтажными комплектами TIK-DSRMK1 и TIK-DSRMK2, если они 
входят в комплект поставки систем измерительного преобразователя вихретокового типа TIK-DSA 
(см. технические описания на «DSRMK1 - монтажный комплект для датчиков ОМ (RM) - даташит (DS)» 
и «DSRMK2 - монтажный комплект для датчиков ОМ (RM) - даташит (DS)»). 

1.1 Установка защиты промежуточного соединения TIK-IPх 
Защита промежуточного соединения TIK-IPх используется для обеспечения базового уровня 
механической и электрической защиты соединения интегрированного кабеля датчика (зонда) 
TIK-DSx и удлинительного кабеля TIK-EC. 

Защита промежуточного соединения TIK-IPх используется для соединения интегрированного кабеля 
датчика (зонда) TIK-DSx и удлинительного кабеля TIK-EC, использующими миниатюрные 
коаксиальные разъемы. Защитные колпачки из комплекта защиты соединения TIK-IPх совместимы с 
разъемами типа SMA. 

Защитные колпачки выполнены из силикона. Комплект защиты соединения TIK-IPх состоит из двух 
частей (колпачки для штекерного и гнездового соединения). Части защитного колпачка 
устанавливаются за миниатюрными коаксиальными разъемами на соединяемых кабелях. Затем, 
после выполнения электрического соединения с помощью разъемов, две части защиты 
промежуточного соединения TIK-IPх соединяются методом «нажимной посадки», чтобы окружить и 
защитить соединение. 

Для обеспечения совместимости с ориентацией защиты TIK-IPх, используемой компанией ТИК на 
интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-DSx и удлинительном кабеле TIK-EC: 

− Часть комлекта TIK-IPх для защиты разъема типа «вилка» («штекер» / male) (см. техническое 
описание на «TIK-IPх - Защита промежуточного соединения - даташит (DS)») должна быть 
установлена на интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-DSx, как показано на рисунке 1 
«Монтаж защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-
DSx с разъемом типа «вилка» («штекер» / male)». 

− Часть комлекта TIK-IPх для защиты разъема типа «розетка» («гнездо» / female) (см. техническое 
описание на «TIK-IPх - Защита промежуточного соединения - даташит (DS)») должна быть 
установлена на удлинительном кабеле TIK-EC, как показано на рисунке 2 «Монтаж защитного 
колпачка из комплекта TIK-IPх на удлинительном кабеле с разъемом типа «розетка» («гнездо» / 
female)». 
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Установка защиты TIK-IPх — простая процедура, но она требует разъединения интегрированного 
кабеля датчика (зонда) TIK-DSx и удлинительного кабеля TIK-EC на несколько минут. 

1.1.1 Необходимое оборудование 

Защита промежуточного соединения TIK-IPх устанавливается на интегрированные кабели датчиков 
(зондов) TIK-DSx и удлинительные кабели TIK-EC с использованием оборудования, входящего в 
комплект для монтажа защиты соединения TIK-CPK: 

− Комплект защиты соединения TIK-IPх состоящий из двух частей (для штекерного и гнездового 
соединения); 

− Инструмент из комплекта TIK-CPK; 

− Силиконовая смазка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте силиконовую смазку только с защитными элементами комплекта защиты 
соединения TIK-IPх на основе фторсиликона. 

Смазки на основе углеводородов могут повредить фторсиликон защитного элемента соединения, 
например, вызывая изменение размера или размягчение резины. 

Защита соединения интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-DSx и удлинительного кабеля TIK-
EC требует трех шагов: 

1. Установка части комплекта TIK-IPх для защиты разъема типа «вилка» («штекер» / male) на 
интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-DSx. 

2. Установка части комплекта TIK-IPх для защиты разъема типа «розетка» («гнездо» / female) на 
удлинительном кабеле TIK-EC. 

3. Соединение двух частей комплекта защиты промежуточного соединения TIK-IPх.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации, включая информацию о заказе 
запасных частей, обратитесь к техническому описанию на «TIK-IPх - Защита промежуточного 
соединения - даташит (DS)»). 

1.1.2 Установка защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на интегрированный 
кабель датчика (зонда) TIK-DSx 

1.1.2.1 Необходимые условия 

− Датчик (зонд) TIK-DSx с интегрированным кабелем; 

− Часть комлекта TIK-IPх для защиты разъема типа «вилка» («штекер» / male) на интегрированном 
кабеле датчика (зонда) TIK-DSx (см. техническое описание «TIK-IPх - Защита промежуточного 
соединения - даташит (DS)»); 

− Инструмент из комплекта TIK-CPK: конус для «вилки» («штекера» / male) (см. техническое 
описание «TIK-CPK – Комплект инструмента для защиты промежуточного соединения - даташит 
(DS)»); 

− Силиконовая смазка. 

Перед началом работы отсоедините интегрированный кабель датчика (зонда) TIK-DSx и 
удлинительный кабель TIK-EC, открутив при необходимости миниатюрные коаксиальные разъемы. 
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1.1.2.2 Процедура 

Для установки защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на интегрированный кабель датчика (зонда) 
TIK-DSx выполните следующие действия: рисунок 1, «Монтаж защитного колпачка из комплекта TIK-
IPх на интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-DSx с разъемом типа «вилка» («штекер» / male)»: 

1. Прикрутите миниатюрный коаксиальный разъем интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-
DSx к конусу для «вилки» («штекера» / male) из комплекта инструмента TIK-CPK. Затяните 
вручную. 

2. Смажьте отверстие малого диаметра защитного колпачка или сам инструмент небольшим 
количеством силиконовой смазки размером с горошину, как показано символом «капля». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Силиконовая смазка используется в качестве смазки защитного колпачка от 
повреждений при его перемещении по миниатюрному коаксиальному разъему. Это не герметик, 
поэтому не используйте ее слишком много. 

     Силиконовую смазку следует держать подальше от электропроводящих контактов разъема, 
поскольку она может создавать помехи для электрических сигналов, проходящих через разъем. 

Чтобы руки не скользили по силиконовой смазке на конусе, можно воспользоваться кольцом из 
комплекта инструмента TIK-CPK, продев его в отверстие конуса и осуществляя протяжку конуса за 
это кольцо. 

3. Проведите защитный колпачок вдоль инструмента до тех пор, пока он не пройдет миниатюрный 
коаксиальный разъем и полностью не наденется на интегрированный кабель датчика (зонда) TIK-
DSx. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать повреждения интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-DSx, не 
используйте кабель в качестве рычага при установке защитного колпачка на кабель. 

Вместо этого крепко держите инструмент одной рукой и перемещайте защитный колпачок вдоль 
инструмента другой рукой. При использовании достаточного количества силиконовой смазки 
защитный колпачок легко наденется на миниатюрный коаксиальный разъем. 

4. Открутите миниатюрный коаксиальный разъем интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-DSx 
от инструмента (конус для «вилки» («штекера» / male) из комплекта инструмента TIK-CPK). 

5. Удалите излишки силиконовой смазки с помощью чистой бумажной салфетки или ткани, стараясь 
не допускать попадания смазки на миниатюрный коаксиальный разъем. 
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Рисунок 1 
Монтаж защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на интегрированном кабеле датчика (зонда) 
TIK-DSx с разъемом типа «вилка» («штекер» / male). 

1. Прикрутить. 

 

2. Смазать и насадить. 

3. Сдвинуть. 

4. Открутить. 

5. Очистить. 

1.1.3 Установка защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на удлинительный кабель 
TIK-EC 

1.1.3.1 Необходимые условия 

− Удлинительный кабель TIK-EC; 

− Часть комлекта TIK-IPх для защиты разъема типа «розетка» («гнездо» / female) на удлинительном 
кабеле TIK-EC (см. техническое описание «TIK-IPх - Защита промежуточного соединения - даташит 
(DS)»); 

− Инструмент из комплекта TIK-CPK: конус для «розетки» («гнезда» / female) (см. техническое 
описание «TIK-CPK – Комплект инструмента для защиты промежуточного соединения - даташит 
(DS)»); 

− Силиконовая смазка. 

Перед началом работы отсоедините интегрированный кабель датчика (зонда) TIK-DSx 
и удлинительный кабель TIK-EC, открутив при необходимости миниатюрные коаксиальные разъемы. 

1.1.3.2 Процедура 

Для установки защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на удлинительном кабеле TIK-EC выполните 
следующие действия, рисунок 2: 

1. Прикрутите миниатюрный коаксиальный разъем удлинительного кабеля TIK-EC к конусу для 
«розетки» («гнезда» / female)» из комплекта инструмента TIK-CPK. Затяните вручную. 

2. Сориентируйте отверстие малого диаметра защитного колпачка из комплекта TIK-IPх 
относительно инструмента. Смажьте отверстие малого диаметра защитного колпачка или сам 
инструмент небольшим количеством силиконовой смазки размером с горошину, как показано 
символом «капля» на рисунке 2. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Силиконовая смазка используется в качестве смазки для защиты защитного 
колпачка от повреждений при его перемещении по миниатюрному коаксиальному разъему. Это не 
герметик, поэтому не используйте ее слишком много. 

Силиконовую смазку следует держать подальше от электропроводящих контактов разъема, 
поскольку она может создавать помехи для электрических сигналов, проходящих через разъем. 

Чтобы руки не скользили по силиконовой смазке на конусе, можно воспользоваться кольцом из 
комплекта инструмента TIK-CPK, продев его в отверстие конуса и осуществляя протяжку конуса за 
это кольцо. 

3. Проведите защитный колпачок вдоль инструмента до тех пор, пока он не пройдет миниатюрный 
коаксиальный разъем и полностью не наденется на удлинительный кабель TIK-EC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать повреждения удлинительного кабеля, не используйте кабель 
в качестве рычага при установке защитного колпачка на кабель. 

Вместо этого крепко держите инструмент одной рукой и перемещайте защитный колпачок вдоль 
инструмента другой рукой. При использовании достаточного количества силиконовой смазки 
защитный колпачок легко наденется на миниатюрный коаксиальный разъем. 

4. Открутите миниатюрный коаксиальный разъем удлинительного кабеля TIK-EC от инструмента 
(конус для «розетки» («гнезда» / female)) из комплекта инструмента TIK-CPK). 

5. Удалите излишки силиконовой смазки с удлинительного кабеля TIK-EC (и инструмента) с помощью 
чистой бумажной салфетки или ткани, стараясь не допускать попадания силиконовой смазки на 
миниатюрный коаксиальный разъем. 

Рисунок 2 
Монтаж защитного колпачка из комплекта TIK-IPх на удлинительном кабеле TIK-EC 
с разъемом типа «розетка» («гнездо» / female). 

1. Прикрутить. 

 

2. Смазать и насадить. 

3. Сдвинуть. 

4. Открутить. 

5. Очистить. 
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1.1.4 Соединение двух частей комплекта защиты промежуточного 
соединения TIK-IPx. 
 

Рисунок 3 
Соединение двух частей комплекта защиты промежуточного соединения TIK-IPx 

1. Прикрутить. 

 

2. Собрать 
    нажатием. 

3. Готово. 

1. Скрутите миниатюрные коаксиальные разъемы интегрированного кабеля датчика (зонда) TIK-DSx 
и удлинительного кабеля TIK-EC вместе. Затяните вручную до фиксации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для системы измерительного преобразователя TIK-DSA, использующих 
самоблокирующиеся миниатюрные коаксиальные разъемы, разъемы следует скручивать как 
можно сильнее, чтобы обеспечить надежное соединение: 

− Не прекращайте скручивать разъемы после первого «щелчка». 

− Продолжайте скручивать разъемы несколько раз, прижимая штекер к гнезду, пока соединение не 
будет затянуто вручную (то есть, его нельзя будет затянуть дальше вручную). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Гнездо подпружинено и должно быть вставлено обратно, для правильной сборки. 

2. Вставьте с нажатием защитный колпачок «вилки» («штекера» / male) на интегрированном кабеле 
датчика (зонда) TIK-DSx в защитный колпачок «розетки» («гнезда» / female)» на удлинительном 
кабеле TIK-EC. Защитные колпачки временно деформируются при соединении, а затем вернутся в 
ненапряженное состояние в собранном положении. 

3. Защита промежуточного соединения TIK-IPх считается полностью собранной, когда выступающее 
кольцо защитного колпачак «вилки» («штекера» / male) входит в кольцевой паз защитного 
колпачка «розетки» («гнезда» / female)», и все поверхности совпадают (выровнены). 

Трение силикона и геометрия кольцевого кольца/паза обеспечивают удерживающее 
(разъединяющее) усилие, которое необходимо преодолеть для разъединения защиты 
промежуточного соединения TIK-IPх. 

Поскольку защита промежуточного соединения TIK-IPх собирается методом «нажимной посадки», 
ее можно разобрать, раздвинув две части комплекта защиты соединения TIK-IPх, например, для 
проверки соединения.  

Для окончательного снятия защиты промежуточного соединения TIK-IPх, защитные колпачки можно 
аккуратно отрезать. 
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После установки защиты промежуточного соединения TIK-IPх убедитесь, что кабели надежно 
закреплены.
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