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Описание системы  TIK-RVM.L

Возможности и преимущества системы TIK-RVM.L

Система вибромониторинга TIK-RVM.L предназначена для контроля 

параметров вибрации конвейерных линий. При отклонении контролиру-

емых параметров от заданной нормы система формирует предупреди-

тельные сигналы, предотвращая аварийную остановку или поврежде-

ние конвейера. В состав системы входят измерительные каналы 

вибрации, разветвители интерфейса, интеллектуальный шлюз и 

автоматизированное рабочее место (АРМ) для мониторинга критичес-

ких параметров в реальном времени.*

TIK-RVM.L контролирует состояние критических узлов конвейерной 

линии: сырьевых насосов, температурных машин, вибраторов, приво-

дов и обводных валов. Контроль осуществляется с помощью цифровых 

датчиков вибрации, измеряющих СКЗ виброперемещения в реальном 

времени. Датчики объединены по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus 

RTU) через разветвители интерфейса; данные агрегируются интеллек-

туальным шлюзом и передаются на АРМ оператора. Это позволяет 

выявлять рост вибрации и диагностировать такие дефекты, как износ 

подшипников, дисбаланс и ослабление креплений на ранней стадии, 

значительно снижая риск аварийных остановок линии.

Система TIK-RVM.L разработана для мониторинга вибрации конвейе-

ров на линиях производства шоколадных батончиков ООО «Нестле 

Россия» и других фабрик, и в равной степени применима для монито-

ринга вибрации любых промышленных конвейерных линий.

Масштабируемость и гибкость

Система вибромониторинга  это масштабируемое  – под конкретные цели 

и задачи решение. Предусмотрена возможность настройки алгоритмов 

работы, подбора необходимых функциий, типов измерительных 

каналов и их количества (базово – до 32 каналов, максимальное 

расширение – до 256 каналов). 

Самодиагностика измерительных каналов

Система непрерывно контролирует исправность своих измерительных 

каналов. Информация о состоянии каждого канала в реальном времени 

отображается на экране АРМ.

Интеграция с верхним уровнем 

В системе предусмотрена возможность передачи данных во внешние 

системы автоматики через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU 

или через интерфейс Ethernet с использованием протокола OPC UA.

*Комплект оборудования и количество каналов 
подбирается согласно ТЗ 

Противоаварийная защита

Система позволяет гибко настраивать логику и пороги срабатывания 

противоаварийной защиты: предупредительные и аварийные уставки, 

задержку аварийной блокировки для избежания ложных срабатываний. 
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Базовый комплект системы TIK-RVM.L

џ Обеспечивает быструю интеграцию устройств по протоколам 

Modbus RTU/TCP

џ Осуществляет сбор данных с приборов учета, включая вычитку 

архивов

џ Выполняет автоматическую передачу данных во внешние системы 

автоматики

џ Имеет цифровой выход по протоколу Modbus RTU через интерфейс 

RS-485.

џ Функционирует в широком температурном диапазоне -40...+80°C

џ Степень защиты корпуса IP65/68

џ Обеспечивает гальваническую развязку линий RS-485

џ Ретранслирует сигнал Modbus RTU на несколько независимых портов

џ Обеспечивает помехозащищенность при большой длине линий

џ Обеспечивает наглядное представление информации в удобном 

формате

џ Выявляет широкий перечень дефектов оборудования

џ Поддерживает автоматический и ручной режимы диагностики 

(включая оценку технического состояния)

џ Обеспечивает интеграцию со SCADA-системами

по протоколу OPC UA

Состав базового комплекта системы *:TIK-RVM.L

џ Преобразователи абсолютной вибрации TIK-DVA

џ Разветвители интерфейса ПР-3М

џ Интеллектуальный шлюз ШИ-01Р

џ АРМ оператора

џ Программное обеспечение TIK-Expert

*Состав подбирается под каждый проект
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Преобразователь абсолютной вибрации TIK-DVA

Разветвитель интерфейса

Интеллектуальный шлюз

АРМ с установленным программным обеспечением TIK-Expert



Проект на ПО TIK-Expert с датчиками TIK-DVAСхема системы вибромониторинга TIK-RVM.L (кейс Нестле)

АРМ оператора
c ПО TIK-Expert
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Цикловой
загрузочный

агрегат

Цикловой
загрузочный

агрегат

Устанавливается непосредственно 
на критических узлах конвейерной 
линии: насосах, температурных 
машинах, вибраторах, приводах 
и обводных валах. Измеряет вибра-
цию и передаёт данные в цифровом 
виде по интерфейсу RS-485.

Устанавливается в линии подклю-
чения датчиков, обеспечивает 
гальваническую развязку и их 
подключение к общей шине RS-485. 
Последовательное соединение раз-
ветвителей формирует протяжён-
ную линию связи на витой паре.

Принимает и обрабатывает данные от 
шлюза, отображает вибрационные 
тренды и спектры. Позволяет настраи-
вать уставки, выявлять дефекты и 
оценивать остаточный ресурс оборудо-
вания, также может передавать данные 
во внешние SCADA-системы.  

Собирает информацию со всех датчиков 
по интерфейсу RS-485, контролирует 
состояние измерительных каналов. 
Передаёт агрегированные данные на 
АРМ оператора и во внешние системы 
автоматики.

АСУ ТП
SCADA средний уровень
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Программное обеспечение TIK-Expert

Удобный интерфейс

Предоставление информации и взаимодействие 

с пользователем в удобном и понятном формате.

Предиктивная диагностика

Доступна диагностика оборудования 

в автоматическом и ручном режимах, 

включая оценку технического состояния 

с указанием возможных неисправных 

узлов и видов неисправностей, прогнози-

рование остаточного ресурса конвейерной 

линии, а также расчёт спектральных 

характеристик сигнала вибрации.

Широкий перечень выявляемых дефектов

Обширная база определяемых неисправ-

ностей, в том числе приводов, дефектов 

вала, неисправностей силовой передачи 

и пр.

Программное обеспечение TIK-Expert предназначено для получения и обработки информации с датчиков и систем АСУТП 

с целью оценки технического состояния оборудования и выявления неисправностей. Результат работы программного обеспе-

чения доступен по стандартному протоколу OPC UA. Благодаря своей архитектуре и использованию кроссплатформенных 

технологий, TIK-Expert функционирует как в среде Windows (в том числе версии 10 и 11), так и в российских операционных 

системах, таких как РЕД ОС 8 и Astra Linux 1.8.

Огромные возможности для мониторинга

џ Отображение мнемосхемы с текущими значениями 

и состоянием контролируемого оборудования;

џ Редактор готовых правил с возможностью тонкой 

настройки;

џ Ведение журнала событий;

џ Хранение и отображение трендов;

џ Оповещение об аварийных и предупредительных 

событиях;

џ Диагностика дефектов оборудования;

џ Прогнозирование остаточного ресурса;

џ Наличие инструментов для вибродиагностов;

џ Распределение прав для пользователей.

Сертифицированное ПО

Программное обеспечение TIK-Expert 

внесено в единый реестр российских 

программ для ЭВМ и БД. 
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Предиктивная диагностика

Доступна диагностика оборудования в 

автоматическом и ручном режимах, 

включая оценку технического состояния с 

указанием возможных неисправных узлов и 

видов неисправностей, прогнозирование 

остаточного ресурса конвейерной линии, а 

также расчёт спектральных характеристик 

сигнала.
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Кейс: внедрение системы TIK-RVM.L

ПРОБЛЕМА

Заклинивание линии  в месяц    1-3 раза Дорогостоящий ремонт оборудования

2-6 часов простой  производства    Недовыпуск продукции  

готовой продукции и сырья Утилизация 

ДО ВНЕДРЕНИЯ TIK-RVM.L

Потери до  продукции 960 000 ед.
в месяц

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ TIK-RVM.L

Заклинивание  в месяц~1-3 раза

Средняя наработка на отказ

~300 часов

Потери до  продукции 20 ед.
в месяц (планово)

Заклинивание  в месяц0 раз

Средняя наработка на отказ

~3000 часов

ЭКОНОМИКА

Инвестиции

2,5 млн. руб.

Годовая выгода

до 60 млн. руб.

Окупаемость

~14 дней

Затраты на очистку  линии 

ПОТЕРИ ДО 5 МЛН. РУБ. В МЕСЯЦ 
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