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Технические данные / Data sheet 
 

Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика — НПП «ТИК» 
 

 
 

TIK–IP–ААА 
набор защитных колпачков 
 
 
• Базовая механическая защита соединения 

• Электрическая изоляция соединения 

• Совместимы с SMA-разъемами 

• Материал: силикон (синий) 

 
 

Кодировка заказа 
TIK–IP–AAA 

 

 

AAA Количество парных колпачков в наборе 
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Защита соединения TIK-IP-ААА доступна в качестве 
опции заказа для новых систем измерительного 
преобразователя вихретокового типа TIK-DSA. 
Может быть установлена на существующие системы 
TIK-DSA с использованием оборудования для монтажа 
защиты соединения TIK-IP-Kit. 

 

 
Применение 

Базовая и недорогая альтернатива в менее экстремальных условиях, чем: 
 

Защитная коробка 
Связанные с монтажными комплектами TIK-DSRMK1 и TIK-DSRMK2, если они входят 
в комплект поставки систем измерительного преобразователя вихретокового типа TIK-DSA. 
Техническое описание (даташит): DSRMK1 – монтажный комплект для датчиков ОМ (RM) 

DSRMK2 – монтажный комплект для датчиков ОМ (RM) 
 

Распределительная коробка 
Монтажные комплекты TIK-MK-101 и другие. 
Техническое описание (даташит): TIK-MK-101 – монтажный комплект на среднее давление. 
 

Защитный BIMO-адаптер 
Техническое описание (даташит): BIMO-адаптер для съемного металлорукава. 

 

 

 

 

 

Подходит для коаксиальных кабелей диаметром от 3,2 до 7,0 мм, 
с использованием миниатюрных коаксиальных разъемов 
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TIK-IP-ААА  – набор защитных колпачков 
 

Технические характеристики 
Защита собирается методом «нажимной посадки», ее можно разбирать в любое время, просто 
раздвинув две части, например, для проверки соединения. 

Защиту можно использовать повторно, соединив две части комплекта. 
 
Удерживающий эффект создается благодаря геометрии конструкции: два выступающих кольца 
вилки входят в две кольцевых канавки розетки. 

Важно! Колпачки пригодны только для статичных применений, 
             без воздействия механических колебаний. 

 
 

Параметры окружающей среды 
Диапазон рабочих температур, °С .........от –60 до +180 
Класс защиты ..........................................IP54 
Высокая устойчивость ............................химические реагенты, минеральные масла, 

топливо, растворитель, грибок, 
УФ-излучение (озон). 

 
 

Ориентация на кабеле 
 
Для совместимости с ориентацией защиты, используемой компанией «ТИК», вилка должна быть 
установлена на интегрированном кабеле датчика (зонда) TIK-DSX, а розетка на удлинительном 
кабеле TIK-EC. 
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