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Технические данные / Data sheet 
 

Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика — НПП «ТИК» 
 
 

 

  T IK–CPK–1 
 
   Комплект инструмента для монтажа защиты 

  промежуточного соединения между 

 интегрированным кабелем датчика (зонда) TIK-DSx 

 и удлинительным кабелем TIK-EC 
 
 

Кодировка заказа 

 TIK–CPK–1 

 TIK–CPK–1.1 нож и кольцо в комплекте 

 

Состав комплекта 
 
 

2 конуса: 
для "вилки" ("штекер", male), 
для "розетки" ("гнездо", female) 

   

Инструкция по монтажу 

 Набор защитных колпачков: 
TIK–IP.010 — 10 пар, 
"вилка" – "розетка" 

  Пластиковый кейс 

  

Силиконовая смазка   
 
 
 

Поставляется опционально 
Нож для удаления колпачков; 
Кольцо для удобства монтажа 

 
Применение 

Конус, прикрепленный к разъему кабеля, позволяет установить соответствующий 
защитный колпачок промежуточного соединения: "штекер" (male) или "гнездо" 
(female). Кольцо, продетое в отверстие конуса, создаст дополнительный упор. 
 
Силиконовая смазка уменьшит трение и защитит колпачок от повреждений 
при перемещении по конусу и миниатюрному коаксиальному разъему. 
 
Защитные колпачки доступны в качестве дополнительной опции заказа 
для новых систем измерительного преобразователя вихретокового типа 
TIK–DSA, но могут быть установлены и на существующие системы 
с использованием оборудования, входящего в комплект для монтажа защиты 
соединения TIK–CPK–1. 


	  TIK–CPK–1
	 и удлинительным кабелем TIK-EC

